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ezCinema Series 

Kofferleinwand 
   

  Gebrauchsanweisung 

 

 

 

Sicherheitshinweise: 

 

 

Stellen Sie sicher, dass die Leinwand nicht vor offenem Feuer oder anderen Hitzequellen 

aufgestellt wird! (Fig. 1) 

 

                     
     Fig.1                                    Fig.2 

 
Außer Reichweite von Kindern aufstellen. (Fig.2) 
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Teileliste: 

Für Modelle 100”, 120”, 135” and 150” Diagonale 
  
   

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung:  

- Wenn 2 Teleskopstangen vorhanden sind bitte  gleichzeitig ausziehen. 

- Leinwand ist nicht für windige Umgebung geeignet 

- Nicht auf unebenen Grund aufstellen  

 
 

 

 

 

 

 

 

Lock 

hinten 

2te. Stange nur bei 150”  

Modell! 

Koffer 

Teleskopstange 

Verschluss 

Teleskopstange 

Haken 

Stange  
Haken 

Bis zu 2,5 cm 

verstellbar 

Stütze (nur bei Größen ab 

100” Diagonaley) 

Einstellschraube 

Front 

Schwarze Maskierung 

Standfuß 

Box 

Maskierung unten  

Projektionsfläche 

 

Standfuß 
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Aufbau der Leinwand 

  
 

 

 

. 

 

Stützfuß ausfahren: 

Größen unter 100“ Diagonale 

Einfach den Fuß in einen rechtren Winkel bringen.  

 

Größen von 100” – 150” Diagonale 

Alle Modelle ab 100“ haben zusätzlich Einstellrädchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Öffnen Sie den Koffer:  
Öffnen Sie die Schnallen an beiden Enden des Koffers und entnehmen Sie die Teleskopstange.  

 

 
 

Installation Teleskopstange: 

Der Haken zum Einhängen der Leinwand muss nach vorne Zeigen.. 

 

lang 

kurz 
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Die Leinwand hochziehen 
Und dann in den Haken einhängen. 

 

 

Höhe einstellen: 
Den Verschluss lösen und die Teleskopstange bis zur gewünschten Position ausfahren. 

 

 

 

 

 

 

. 

Stütz 

-platte 
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Verschluss wieder schließen! 

 

 

 

Abbau der Leinwand  

1. Einfahren der Leinwand: 

Lösen Sie den Verschluss an der Teleskopstange und fahren diese komplett ein. 
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2. Leinwand lösen: 
Lösen Sie die Leinwand vom Haken der Teleskopstange und lassen Sie die Leinwand vorsichtig in 

den Koffer gleiten. 

 

3. Abnehmen der Teleskopstange: 
Die Stange kann einfach wieder aus der Halterung herausgezogen werden. 

 

4. Verpacken Der Teleskopstange: 
Die Stange mittig verpacken. 
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5. Füße: 

Die Standfüße einfach wieder einklappen. 

 

6. Fertig: 

. 

 

 

 

Weitere Informationen auf: www.elitescreens.com 

 


